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Monofocali organiche

TABELLA DI SELEZIONE E INDICE PRODOTTI

MATERIALE N.D.

CR 39 Standard 1,5

CR 39 Diametro Ridotto 1,5

CR 39 Asferica 1,5

CR 39 Afachia 1,5

CR 39 Medio Index 1,56

CR 39 Asferica medio index 1,56

CR 39 Alto Index 1,6

CR 39 Asferica Alto Index 1,6

CR 39 Altissimo Index 1,67

CR 39 Altissimo Index 1,74

CR 39 Transitions 1,5

CR 39 Transitions Hi Index 1,6

CR 39 Polarizzanti 1,5

- 1 6 - 1 4 - 1 2 - 1 0 - 8 - 6 - 4 - 2 0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 1 0 + 1 2 + 1 4 + 1 6 PRODOTTO PAG.

Fly - F. PIus - F. Buster - FulI Top 8-12

Mini Fly 9

Fly Spazio 13

Fly Iper 9

Olimpia 1,56 15

Olimpia AS 1,56 14

Scenic 1,6 16

Scenic AS 1,6 17

Elite AS 1,67 18

Ultra AS 1,74 19

Fly Chrome 20

Scenic Photo 1,6 21

Fly Polar 22

DIOTTRIE

Organica Standard Organica Antiriflesso Antistatica Organica Antiriflesso Indurita

Organica Indurita Organica Asferica Organica 1.56

Organica 1.6 Organica 1.6 Asferica Organica 1.66 Asferica

Organica 1.74 Asferica Organica Fotocromatica Transitions Linea TRANSITIONS V con ESP

FLY POLAR Lenti Polarizzanti
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MONOFOCALI ORGANICHE
N Novità Tecniche
ULTRA AS 1,74
Lenti monofocali organiche di Serie e Costruzione ad Altissimo Indice di rifrazione n.d. 1,74.

SCENIC 1,6
Lenti monofocali organiche, a curvatura Sferica, di Serie Positive e Negative, di Costruzione ad Alto
indice di rifrazione 1,60 ed elevato valore di Abbe 42, ideale per le montature Nylor, Glasant ed
avvolgenti.

SCENIC 1,60 PHOTO
Lenti monofocali organiche Fotocromatiche di Costruzione ad Alto indice di rifrazione 1,60 ed elevato
v a l o re di Abbe 42, ideale per le montature Nylor e Glasant, Nuova linea TRANSITIONS® V ™ .

OLIMPIA AS 1.56
Lenti monofocali organiche Positive a curvatura Asferica, disponibili pronte a magazzino con
trattamento Indurente Colorabile ed Antiriflesso Indurito.

MINI FLY
Lente monofocale organica positiva Extra SottiIe in Diametro Ridotto 55 mm, pronta a magazzino.
Ideale per Giovani portatori.

LINEA LENTI POLARIZZANTI “FLY POLAR”
Filtri Neutri e Lenti monofocali organiche di Costruzione Polarizzanti nella colorazione Grigia e
Marrone con intensità 75%.

8 LENTI NEGATIVE A BASE CURVA
Nasce una linea di lenti negative a base curva, specifica per occhiali avvolgenti.
Disponibile in vari materiali ed indici di rifrazione (da 1,500 a 1,600). 
Specifiche tecniche in ogni pagina di prodotto, segnalate dal simbolo 8.

FLY SPAZIO
Si completa la gamma delle lenti asferiche pronte a magazzino con la griglia in Diametro 60 mm.

N Novità Griglie Lenti Pronte a Magazzino
FLY Miste Cil. 3.00 in Diametro 65 mm
FLY BUSTER Positive e Negative Cil. 3.00 in Diametro 65 mm

Miste Cilindro 3.00 in Diametro 65 mm
FULL TOP FAST Positive e Negative Cil. 3.00 in Diametro 65 mm

Miste Cilindro 3.00 in Diametro 65 mm 
FLY PLUS Positive in Diametro 60 mm 

Miste Cilindro 2.00 in Diametro 65 mm
FLY SPAZIO Positive in Diametro 60 mm
OLIMPIA TOP Negative Cil. 4.00 in Diametro 70 mm

Miste Cilindro 2.00 in Diametro 65 mm
SCENIC HARD Positive Cil. 2.00 in Diametro 65 mm
SCENIC TOP Positive Cil. 2.00 in Diametro 65 mm

Negative Cil. 3.00 in Diametro 70 mm
ELITE AS 1.67 TOP Negative Cil. 4.00 in Diametro 70 mm
FLY CHROME INDURITE: Miste Cilindro 2.00 in Diametro 65 mm

ANTIRIFLESSO: Positive Diam. 65 mm e Negative Diam. 70 mm
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monofocale organica N 8

FLY
LENTE MONOFOCALE ORGANICA
CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.498 - N° Abbe : 58 - Peso Specifico : 1,32 - Filtro UV : 350
Impiego Consigliato: Positive : 0.00 / 2.00  -  Negative : 0.00 / 2.00

LENTI PRONTE A MAGAZZINO cod. 005 TRATTAMENTI

Supplemento lenti negative a base curva e 22,00
Supplementi Inclusi nel Prezzo di Costruzione: RIDUZIONE DIAMETRO fino a 55 mm, 
Base bassa su lenti positive

Per i limiti di costruzione delle lenti
negative a base curva vedi a pag. 98

GRIGLIE LENTI PRONTE A MAGAZZINO LENTI ”FLY“

POTERI +/- 60 65 70
Sferiche 28,00 28,00 28,00
Art. 1.003.00 1.003.00 1.003.00

Toriche cil. 2,00 28,00 28,00 28,00
Art. 2.003.50 2.003.50 2.003.50

Toriche cil. 3,00 30,00
Art. 3.009.00

Miste cil. 2,00 28,00 28,00
Art. 4.003.50 4.003.50

Miste cil. 3,00 30,00
Art. 3.009.00

FULL TOP: 39,00

PLUS: 17,00

WAVE BUSTER: 40,00

FLASH COLOR: 40,00

COLORAZIONI: 15,00

LIMITI DI COSTRUZIONE
Positive e Negative (sf+cil):
D. 60: da +15.00 a -9.50
D. 65: da +9.50 a -9.50 
D. 70: da +7.50 a -8.00 
D. 75: da +7.00 a -7.00
D. 80: da +5.00 a -4.00

LENTI DI PRESCRIZIONE cod. 105

POTERI +/- 60 65 70 75-80
Sferiche 44,00 44,00 44,00 49,00
Art. 1.019.00 1.019.00 1.019.00 1.019.90

Toriche cil. 4,00 44,00 44,00 44,00 49,00
Art. 2.019.00 2.019.00 2.019.00 2.019.90
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Positive D.60 - 65 - 70 (+ / +) Negative D.65 - 70 (– / –)
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Segni contrari 65 - 70 (–/+)
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N monofocale organica

MINI FLY
LENTE MONOFOCALE ORGANICA POSITIVA SOTTILE PRONTA A
MAGAZZINO IN DIAMETRO  55 MM
CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.498 - N° Abbe : 58 - Peso Specifico : 1,32 - Filtro UV : 350
Impiego Consigliato: Positive : 2.00 / 6.00

TRATTAMENTI

AVVERTENZE: Lenti mini FLY vengono proposte
esclusivamente di serie pronte a magazzino.

Proprietà:
Lenti ideali per Bambini/Ragazzi
Lenti infrangibili
Lenti Sottili

FULL TOP: 39,00
WAVE BUSTER: 40,00
COLORAZIONE: 15,00
PLUS: 17,00

LENTI PRONTE A MAGAZZINO cod. 005

POTERI + 55+
Sferiche 29,00
Art. 1.007.00

Toriche cil. 2,00 29,00
Art. 2.008.00

FLY AFACHIA

FLY IPER ZONA OTTICA DI CIRCA 45 MM E CAMPO VISIVO DI CIRCA 70°

CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.498 - N° Abbe : 58 - Peso Specifico : 1,32 - Filtro UV : 350

POTERI + 67
Sferiche 125,00
Art. 1.049.00

Toriche cil. 4,00 125,00
Art. 2.049.00

LENTI DI PRESCRIZIONE  cod. 126 LIMITI DI COSTRUZIONE
Positive (sf.+cil.):
D. 67: da +8.00 a +14.00
Impiego consigliato: +8,00 / +14,00

FLY IPER

Positive D.55 (+/+)
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GRIGLIE LENTI PRONTE A MAGAZZINO
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monofocale organica N

FLY BUSTER
LENTE ORGANICA MONOFOCALE TRAT TATA ANTIRIFLESSO-ANTISTAT I C O
PRONTE A MAGAZZINO
CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.498 - N° Abbe : 58 - Peso Specifico : 1,32 - Filtro UV : 350
Impiego Consigliato: Negative e Positive : 0.00 / 2.00

AVVERTENZE: Vedi pag. 85. Per ordinazioni di due lenti dove una sia fuori griglia, al fine di un perfetto
accoppiamento, è indispensabile ordinare due lenti FLY con il trattamento antiriflesso WAVE BUSTER.
Non esporre prolungatamente le lenti a fonti di calore. Per ulteriori informazioni tecniche sul trattamento
Wave Buster, andare a pag. 82.

LENTI PRONTE A MAGAZZINO cod. 165

POTERI +/- 65 70 65 miste
Sferiche 60,00 60,00
Art. 1.021.00 1.021.00
Toriche cil. 2,00 60,00 60,00 60,00 
Art. 2.021.00 2.021.00 3.021.00
Toriche cil. 3,00 70,00 70,00 
Art. 4.028.00 5.028.00

Positive Negative

GRIGLIE LENTI PRONTE A MAGAZZINO

Positive D.65 (+/+) - Negative D.70/65 (-/-)
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65

Proprietà: Antiriflesso indurito
Specifica per utilizzatori di apparecchi 
TV o computer
Resistente alla polvere ed agenti estern i
Aumento confort visivo
Elimino riflessi nocivi
Consigliata per la guida notturna

65
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Segni contrari 65 (-/+)

WAVE BUSTER
Nuovo Trattamento Antiriflesso Indurito

Protegge da onde elettromagnetiche Elimina riflessi nocivi Con trattamento iderorepellente Più resistente ai graffi
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GRIGLIE LENTI PRONTE A MAGAZZINO

N monofocale organica

FULL TOP FAST
LENTE MONOFOCALE ORGANICA CON TRATTAMENTO ANTIRIFLESSO
INDURITO ED ANTIMBRATTANTE, PRONTA A MAGAZZINO
CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.498 - N° Abbe : 58 - Peso Specifico : 1,32 - Filtro UV : 350
Impiego Consigliato: Positive : 0.00 / 4.00 - Negative : 0.00 / 2.00

AVVERTENZE: Vedi pag. 85. Antiriflesso. Per ordinazioni di due Lenti dove una sia fuori griglia al fine
di un perfetto accoppiamento, è indispensabile ordinare due Lenti Fly con il trattamento Antiriflesso
Indurito FULL TOP. Non esporre prolungatamente le lenti a fonti di calore. Per ulteriori informazioni
tecniche sul trattamento FULL TOP, andare a pag. 83.

Proprietà: Ottima resistenza ai graffi
Consigliata per la guida notturna
Aumento Comfort visivo
Trasmittanza oltre il 99,5 %

LENTI PRONTE A MAGAZZINO cod. 163

POTERI 65 70 65 miste
Sferiche 50,00 50,00
Art. 1.010.00 1.010.00
Toriche cil. 2,00 50,00 50,00 50,00
Art. 2.010.00 2.010.00 2.010.00
Toriche cil. 3,00 65,00 65,00
Art. 3.026.90 4.026.90

Positive Negative

Positive D.65 (+/+) - Negative D.70/65 (-/-)
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Elimina riflessi nociviLenti senza Antiriflesso Con trattamento iderorepellente Più resistente ai graffi
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monofocale organica N

FLY PLUS
LENTE MONOFOCALE ORGANICA CON TRATTAMENTO INDURENTE
NON COLORABILE, PRONTA A MAGAZZINO
CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.498 - N° Abbe : 58 - Peso Specifico : 1,32 - Filtro UV : 350
Impiego Consigliato: Positive : 0.00 / 4.00 - Negative : 0.00 / 2.00

AVVERTENZE: Vedi pag. 85. Non è possibile applicare o colorazioni aggiuntive. o togliere il
trattamento Indurente. Per ordinazioni di Lenti Colorate associate al trattamento Indurente è
indispensabile ordinare Lenti FLY colorate ed aggiungere il trattamento Indurente PLUS. Non esporre
prolungatamente le lenti a fonti di calore. Per la centratura si consiglia di utilizzare inchiostri ad acqua.
Per ulteriori informazioni tecniche sul trattamento PLUS, andare a pag. 83.

Proprietà: Ottima resistenza ai graffi - Non colorabile

LENTI PRONTE A MAGAZZINO cod. 172

POTERI 60-65 70
Sferiche 39,00 39,00
Art. 1.007.50 1.007.50

Toriche cil. 2,00 39,00 39,00 39,00
Art. 2.007.50 2.007.50 2.007.50

Positive Negative

GRIGLIE LENTI PRONTE A MAGAZZINO
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Negative D.70 (– / –)

70 70

Positive D.60-65 (+ / +)

INDURITE NON COLORABILI
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Comparazione Lente Standard con Lente compresa di trattamento Indurente
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N monofocale organica

FLY SPAZIO
LENTE MONOFOCALE ORGANICA ASFERICA
CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.498 - N° Abbe : 58 - Peso Specifico : 1,32 - Filtro UV : 350
Impiego Consigliato: Positive : 2.00 / 6.00

AVVERTENZE: Non si eseguono lenti decentrate e Lenti Negative
Per un corretto montaggio si consiglia di posizionare il centro ottico 3 mm sotto il centro pupillare.
Per una migliore appaiabilità di basi e spessori si consiglia di non ordinare una lente di costruzione con
una pronta a magazzino.

Proprietà: Lenti Extra Sottili a base bassa
Eccellente aspetto estetico
Ottima adattabilità
Aumento Campo Visivo marginale
Riduzione delle Distorsioni periferiche 
ed ingrandimento dell’occhio.

Supplementi Inclusi 
nel Prezzo di Costruzione:
RIDUZIONE DIAMETRO 
fino a 55 mm,

LENTI PRONTE A MAGAZZINO cod. 241

POTERI + 60 65
Sferiche 50,00 40,00
Art. 2.015.70 1.009.70

Toriche cil. 2,00 50,00 40,00
Art. 3.016.70 2.010.70

LENTI DI PRESCRIZIONE cod. 141

POTERI + 75
Sferiche 70,00
Art. 1.026.90

Toriche cil. 4,00 70,00
Art. 2.026.90

GRIGLIE LENTI PRONTE A MAGAZZINO
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65

60

65 65

65 -60

TRATTAMENTI
FULL TOP: 39,00
PLUS: 17,00
WAVE BUSTER: 40,00
C O L O R A Z I O N E : 1 5 , 0 0

LIMITI DI COSTRUZIONE
Positive (sf+cil):
D.60: da 0.00 a +9.00
D.65: da 0.00 a +9.00
D.70: da 0.00 a +8.00
D.75: da 0.00 a +7.50

Positive D.60-65 (+/+)

La geometria asferica fornisce una perfetta correzione ottica
delle aberrazioni periferiche

Comparazione tra una lente standard ed una lente asferica

60 60
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monofocale organica N

OLIMPIA AS 1.56
LENTE MONOFOCALE ORGANICA ASFERICA POSITIVA PRONTA A
M A G A Z Z I N O
CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.56 - N° Abbe : 40 - Peso Specifico : 1,20 - Filtro UV : 370
Impiego Consigliato: Positive : 2.00 / 6.00

AVVERTENZE: Per un corretto montaggio si consiglia di posizionare il centro ottico 3 mm sotto il centro pupillare .
Non è possibile appaiare una lente O L I M P I A As con una lente OLIMPIA a curvatura sferica. La colorzione delle lenti
Indurite pronte a magazzino può essere realizzata fino ad un massio del 30%.

LENTI PRONTE A MAGAZZINO cod. 253

INDURITE COLORABILI

POTERI + 65
Sferiche 60,00
Art. 1.019.00

Toriche cil. 2,00 60,00
Art. 2.019.00

LENTI PRONTE A MAGAZZINO cod. 276

ANTIRIFLESSO INDURITO

POTERI + 65
Sferiche 80,00
Art. 1.024.00

Toriche cil. 2,00 80,00
Art. 2.024.00

GRIGLIE LENTI PRONTE A MAGAZZINO
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Positive D.65 (+/+)Proprietà: Lenti Extra Sottili a base bassa
Eccellente aspetto estetico
Ottima adattabilità
Aumento Campo Visivo marginale
Riduzione delle Distorsioni periferiche 
ed ingrandimento dell’occhio.

La geometria asferica fornisce una perfetta correzione ottica
delle aberrazioni periferiche

Comparazione tra una lente standard ed una lente asferica

Ø 65 mm



15

N 8 monofocale organica

OLIMPIA 1.56
LENTE MONOFOCALE ORGANICA A MEDIO INDICE DI RIFRAZIONE 1,560
CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.560 - N° Abbe : 40 - Peso Specifico : 1,20 - Filtro UV : 370
Impiego Consigliato: Positive : 2.00 / 6.00 - Negative: 2.00 / 6.00

LENTI PRONTE A MAGAZZINO cod. 267

INDURITE COLORABILI

INDURITE NON COLORABILI

POTERI 72- 65+
Sferiche 50,00 50,00
Art. 1.009.50 1.009, 50

Toriche cil. 2,00 50,00 50,00
Art. 2.009.50 2.009.50

POTERI 72- 65+ Miste 65
Sferiche 70,00 70,00
Art. 1.012.50 1.012, 50
Toriche cil. 2,00 70,00 70,00 70,00
Art. 2.012.50 2.012.50 3.012.50
Toriche cil. 4,00 90,00
Art. 4.035.00

LENTI PRONTE A MAGAZZINO cod. 168/166

ANTIRIFLESSO INDURITO

GRIGLIE LENTI PRONTE A MAGAZZINO

LENTI DI PRESCRIZIONE cod. 167

POTERI +/- 70
Sferiche 90,00
Art. 1.038.00

Toriche cil. 4,00 90,00
Art. 2.038.00

TRATTAMENTI
FULL TOP: 40,00
WAVE BUSTER: 40,00
FLASH COLOR: 40,00
C O L O R A Z I O N E : 2 0 , 0 0

LIMITI DI COSTRUZIONE
Positive (sf+cil):
D.60-65: da +10.00 a -10.00
D.70: da +9.00 a -10.00

AVVERTENZE: La colorazione delle lenti indurite pronte a magazzino può essere realizzata fino ad
un massimo del 30%. Le lenti di prescizione possono raggiungere intensità superiori, ma la colorazione
va richiesta al momento dell’ordine. Non è possibile appaiare una lente Pronta a magazzino con una di
C o s t ruzione, sarà quindi indispensabile ord i n a re due lenti di Costruzione, al Prezzo di Costruzione. N o n
è assicurata la fedeltà di riproduzione  dei colori al campione. Non esporre prolungatamente le lenti
a fonti di calore. Per la centratura si consiglia di utilizzare inchiostri ad acqua. 

Indurite Negative D.72 Antiriflesso Negative D.72
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Indurite Positive D.65

Antiriflesso Indurito
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Segni contrari 65 (– / +)

Supplemento lenti negative a base curva e 22,00
Supplementi Inclusi nel Prezzo di Costruzione: 
RIDUZIONE DIAMETRO fino a 55 mm, 
Base bassa su lenti positive
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INDURITE
LENTI DI PRESCRIZIONE  cod. 244

POTERI +/- 75
Sferiche 90,00
Art. 1.047.00

Toriche cil. 4,00 90,00
Art. 2.047.00

AVVERTENZE: La colorazione delle lenti indurite pronte a magazzino può essere realizzata fino ad una
intensità massima del 50%. Le lenti di prescizione possono raggiungere intensità superiori, ma la colorazione va
richiesta al momento dell’ordine. Non è possibile appaiare una lente Pronta a magazzino con una di Costru z i o n e ,
sarà quindi indispensabile ord i n a re due lenti di Costruzione, al Prezzo di Costruzione. Non è assicurata la fedeltà
di riproduzione dei colori al campione. Non esporre prolungatamente le lenti a fonti di calore. Per la centratura
si consiglia inchiostro ad acqua.

TRATTAMENTI
FULL TOP: 40,00
WAVE BUSTER: 40,00
FLASH COLOR: 40,00
COLORAZIONE : 2 0 , 0 0

Supplemento lenti negative a base curva e 22,00
Supplementi Inclusi nel Prezzo di Costruzione: 
RIDUZIONE DIAMETRO fino a 55 mm, 
Basi basse su lenti positive

LIMITI DI COSTRUZIONE
Positive e Negative (sf.+cil.):
D.60: da +7.50 a 10.50

D.65: da +7.50 a 10.50
D.70: da +7.50 a 10.50
D.75: da +7.50 a 10.00

Antiriflesso Positive D.65
Indurite Positive D.65

GRIGLIE LENTI PRONTE A MAGAZZINO 

monofocale organica N 8

SCENIC 1.60
LENTE MONOFOCALE ORGANICA AD ALTO INDICE 1,60 ED ELEVAT O
VALORE DI ABBE 42, A CURVATURA SFERICA, RESISTENTE AGLI URTI 
CARATTERISTICHE FISICHE: Resistente : 112 - N.d. : 1.60 - N° Abbe : 42 - Peso Specifico : 1,22 - Filtro UV : 380
Impiego Consigliato: Negative: 4.00 / 8.00 - Positive: 4.00 / 8.00

LENTI PRONTE A MAGAZZINO cod. 155

ANTIRIFLESSO INDURITO

POTERI 70- 65+
Sferiche 85,00 85,00
Art. 1.025.00 3.025.00
Toriche cil. 2,00 85,00 85,00
Art. 2.025.00 2.025.00
Toriche cil. 3,00 125,00
Art. 3.055.00

1.00 2.00

Indurite Negative D.72
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Antiriflesso Negative D.72
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LENTI PRONTE A MAGAZZINO cod. 152

INDURITE COLORABILI

POTERI 70- 65+
Sferiche 65,00 65,00
Art. 1.022.00 2.022.00

Toriche cil. 2,00 65,00 65,00
Art. 2.022.00 3.022.00

LIMITI DI COSTRUZIONE LENTI 
A BASE CURVA VEDI A PAG. 98.
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LIMITI DI COSTRUZIONE
Positive e Negative (sf.+cil.):
D. 60: da +10.00 a -11.50
D. 65: da +10.00 a -11.50
D. 70: da +10.00 a -11.00

GRIGLIE LENTI PRONTE A MAGAZZINO

N monofocale organica

SCENIC AS 1.60
LENTE MONOFOCALE ORGANICA ASFERICA AD ALTO INDICE 
DI RIFRAZIONE 1,60 ED ALTO VALORE DI ABBE 42 
E RESISTENZA AGLI URTI TRAT TATA CON ANTIRIFLESSO INDURITO. 

CARATTERISTICHE FISICHE: Resistente : 112 - N.d. : 1.60 - N° Abbe : 42 - Peso Specifico : 1,22 - Filtro UV : 350
Impiego Consigliato: Negative: 4.00 / 8.00 - Positive: 3.00 / 10.00

LENTI PRONTE A MAGAZZINO cod. 150

ANTIRIFLESSO INDURITO

POTERI - D. Serie
Sferiche 100,00
Art. 1.035.00

Toriche cil. 2,00 100,00
Art. 2.035.00

LENTI DI PRESCRIZIONE  cod. 151

INDURITE

POTERI +/- 70
Sferiche 125,00
Art. 1.057.00

Toriche cil. 4,00 125,00
Art. 2.057.00

Proprietà:
•Elevata resistenza agli Urti
• Ideali per montature Glasant
•Bassa dispersione cromatica
•Lenti Sottili ad Alto Indice 

di rifrazione
•Aumento campo visivo marginale
•Drastica riduzione 

delle distorsioni periferiche
Trasmittanza oltre il 99,5 %

•Antiriflesso Indurito
con Antimbrattante

Antiriflesso Negative D.70 (–/–)

TRATTAMENTI

FULL TOP: 40,00
WAVE BUSTER: 40,00
C O L O R A Z I O N E : 2 0 , 0 0
FLASH COLOR: 4 0 , 0 0

AVVERTENZE: Le colorazione
delle lenti di p re s c r i z i o n e v a
richiesta al momento dell’ordine
(intensità massima 70%). Non è
possibile appaiare una lente. 
Pronta a magazzino con una
di C o s t ruzione, sarà quindi
i n d i s p e n s a b i l e o rd i n a re due
lenti di Costruzione, al Prezzo di
Costruzione. Non è assicurata
la fedeltà di riproduzione dei
colori al campione. 
Non esporre le lenti a fonti di
calore.
Per il centraggio utilizzare
inchiostro ad acqua.

Supplementi Inclusi nel Prezzo di Costruzione: 
RIDUZIONE DIAMETRO fino a 55 mm, 
Basi basse su lenti positive
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GRIGLIE LENTI PRONTE A MAGAZZINO

monofocale organica N

ELITE AS 1.67
LENTE MONOFOCALE ORGANICA ASFERICA AD ALTISSIMO INDICE 
DI RIFRAZIONE 1,67 CON TRAT TAMENTO ANTIRIFLESSO INDURITO 
ED ANTIMBRAT TA N T E
CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.67 - N° Abbe : 32 - Peso Specifico : 1,34 - Filtro UV : 380
Impiego Consigliato: Negative: 4.00 / 10.00  -  Positive: 4.00 / 10.00

AV V E R T E N Z E : Le lenti di serie vengono fornite esclusivamente con il trattamento Antiriflesso Indurito ed
Antimbrattante. Si consiglia il montaggio della lente 3 mm sotto il centro pupillare. Non è possibile appaiare una lente
P ronta a magazzino con una di Costruzione, sarà quindi indispensabile ord i n a re due lenti di Costruzione, al Prezzo di
C o s t ru z i o n e . Non esporre le lenti prolungatamente a fonti di calore .

LENTI PRONTE A MAGAZZINO cod. 162

ANTIRIFLESSO INDURITO

POTERI - D. Serie
Sferiche 120,00
Art. 1.045.00

Toriche cil. 2,00 120,00
Art. 2.045.00

Toriche cil. 3,00 150,00
Art. 3.065.00

Proprietà:
Lenti Extra sottili paragonabili al Titanio
Aumento campo visivo marginale
Drastica riduzione delle distorsioni periferiche
Buona resistenza ai graffi
Trasmittanza oltre il 99,5 %
Antiriflesso Indurito con Antimbrattante
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Antiriflesso Negative D.70-75 (–/–)
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INDURITE
LENTI DI PRESCRIZIONE  cod. 160

POTERI +/- 70
Sferiche 150,00
Art. 1.065.00

Toriche cil. 4,00 150,00
Art. 2.065.00

LIMITI DI COSTRUZIONE
Positive e Negative (sf.+cil.):
D. 60-65: da +10.00 a -13.00
D. 70: da +8.00 a -10.00

Supplementi Inclusi nel Prezzo di Costruzione: 
RIDUZIONE DIAMETRO fino a 55 mm, Basi basse su lenti positive
Supplemento lenti negative a base curva e 22,00

TRATTAMENTI
FULL TOP: 40,00
WAVE BUSTER: 40,00
FLASH COLOR: 40,00
C O L O R A Z I O N E : 2 0 , 0 0

Riduzione Spessore LENTI NEGATIVE

Riduzione Spessore LENTI POSITIVE
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GRIGLIE LENTI PRONTE A MAGAZZINO

N monofocale organica

ULTRA AS 1.74
LENTE MONOFOCALE ORGANICA ASFERICA AD ALTISSIMO INDICE 
DI RIFRAZIONE 1,74 CON TRAT TAMENTO ANTIRIFLESSO INDURITO 
ED ANTIMBRAT TANTE 
CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.74 - N° Abbe : 33 - Peso Specifico : 1,47 - Filtro UV : 390
Impiego Consigliato: Negative: 4.00 / 10.00 - Positive da +4,00 / +42,00

AVVERTENZE: Le lenti di serie vengono fornite esclusivamente con il trattamento Antiriflesso Indurito
ed Antimbrattante. Si consiglia il montaggio della lente 3 mm sotto il centro pupillare. Non è possibile
appaiare una lente Pronta a magazzino con una di Costruzione, sarà quindi indispensabile ordinare
due lenti di Costruzioni, al Prezzo di Costruzione. Non esporre le lenti prolungatamente a fonti di calore.

LENTI PRONTE A MAGAZZINO cod. 137

ANTIRIFLESSO INDURITO

POTERI - D. Serie
Sferiche 190,00
Art. 1.079.00

Toriche cil. 2,00 190,00
Art. 2.079.00

Proprietà:
Lenti Extra sottili, più sottili del Titanio
Aumento campo visivo marginale
Drastica riduzione delle distorsioni periferiche
Buona resistenza ai graffi
Trasmittanza oltre il 99,5 %
Antiriflesso Indurito con Antimbrattante
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Anriflesso Negative D.70 (–/–)
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INDURITE NON COLORABILI
LENTI DI PRESCRIZIONE  cod. 107

POTERI + / – 70
Sferiche 220,00
Art. 1.099.00

Toriche cil. 4,00 220,00
Art. 2.099.00

LIMITI DI COSTRUZIONE
Negative (sf.+cil.):
D. 60: da +12,00 a -13.00
D. 65: da +11,00 a -13.00
D. 70: da +8,50 a -10.00

Supplementi Inclusi nel Prezzo di Costruzione: 
RIDUZIONE DIAMETRO fino a 55 mm, 

TRATTAMENTI FULL TOP: 40,00 - WAVE BUSTER: 40,00 - FLASH COLOR: 40,00

Riduzione Spessore LENTI NEGATIVE

Riduzione Spessore LENTI POSITIVE
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Limiti di costruzione lenti negative vedi pag. 98

organica fotocromatica N 8

F LY C H R O M E “TRANSITIONS”
LENTE MONOFOCALE ORGANICA FOTOCROMATICA 
GREY E BROWN
CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.500 - N° Abbe : 58 - Peso Specifico : 1,28 - Filtro UV. 4.00
Impiego Consigliato: Positive : 0.00 / 4.00 - Negative: 0.00 / 4.00

AVVERTENZE: Le lenti Fly Chrome vengono fornite con il trattamento indurente su entrambe le
superfici. Non è tecnicamente possibile applicare colorazioni aggiuntive. Non è possibile appaiare
una lente Pronta a magazzino con una di Costruzione, sarà quindi indispensabile ordinare due lenti di
Costruzione, al Prezzo di Costruzione. Ad elevate temparature possono subire riduzioni del massimo
assorbimento. Non esporre le lenti prolungatamente a fonti di calore. Per il centraggio utilizzare
inchiostri ad acqua. Si sconsiglia l’utilizzo su montature NYLOR e/o GLASANT.

LENTI DI PRESCRIZIONE 

POTERI +/- 75 75
Sferiche 110,00 110,00
Art. 1.049.00 1.049.00

Toriche cil. 4,00 110,00 110,00
Art. 2.049.00 2.049.00

GRIGLIE LENTI PRONTE A MAGAZZINO

TRATTAMENTI
FULL TOP: 40,00
WAVE BUSTER: 40,00

70

70

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

3.50

3.75

4.00

0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00

Grey Negative D.70 (–/–)

Supplemento lenti negative a base curva e 22,00
Supplementi Inclusi nel Prezzo di Costruzione:
RIDUZIONE DIAMETRO fino a 55 mm
Basi basse speciali su lenti positive

LIMITI DI COSTRUZIONE
Positive e Negative (sf.+cil.):
D.60: da +7.50 a -9.00
D.65: da +7.50 a -8.50
D.70: da +7.50 a -7.50
D.75: da +7.00 a -6.00

Brown Negative D.70 (–/–)

Indurite-Antiriflesso Indurito Indurite Indurite-Antiriflesso Indurito

Grey - Brown
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Grey Positive D.65 (+/+)

Brown Positive D.65 (+/+)

LENTI PRONTE A MAGAZZINO 

POTERI 70- 65+ 70 miste 70- 65+
Sferiche 80,00 80,00 110,00 110,00
Art. 1.035.00 1.035.00 1.050.00 2.050.00

Toriche cil. 2,00 80,00 80,00 80,00 110,00 110,00
Art. 2.035.00 2.035.00 4.035.00 3.050.00 4.050.00
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Segni contrari D.70(–/+)

INDURITE ANTIRIFLESSO

cod. 156 Grey - Brown cod. 154

cod. 256 Grey - Brown cod. 143 cod. 268 Grey - Brown cod. 269



21

LIMITI DI COSTRUZIONE
Positive e Negative (sf.+cil.):
D. 60: da +10.00 a -11.50
D. 65: da +10.00 a -11.50
D. 70: da +10.00 a -11.00
D. 74: da +8.50 a -10.50

N 8 monofocale organica fotocromatica

SCENIC 1,6 PHOTO
LENTE MONOFOCALE ORGANICA FOTOCROMATICA 
AD ALTO INDICE DI RIFRAZIONE 1,60 ED ELEVATO VALORE 
DI ABBE 42. OTTIMA RESISTENZA AGLI URTI. 

CARATTERISTICHE FISICHE: Resistente : 112 - N.d. : 1.60 - N° Abbe : 42 - Peso Specifico : 1,22 - Filtro UV : 400
Impiego Consigliato: Negative: 2.00 / 10.00 - Positive: 3.00 / 8.00

LENTI DI PRESCRIZIONE 
INDURITE

POTERI +/- 74
Sferiche 190,00
Art. 1.089.00

Toriche cil. 4,00 190,00
Art. 2.089.00 

TRATTAMENTI

FULL TOP: 40,00
WAVE BUSTER: 40,00

AVVERTENZE: Le lenti SCENIC Photo vengono fornite con il trattamento indurente su entrambe le
superfici. Non è tecnicamente possibile applicare colorazioni aggiuntive. Ad elevate temperature le
lenti possono subire riduzione al massimo assorbimento. Non esporre le lenti prolungatamente a fonti
di calore. Per la centratura utilizzare inchiostro ad acqua. Consigliate per i montaggi a giorno.

Supplemento lenti negative a base curva: e 22,00
Supplementi Inclusi nel Prezzo di Costruzione: 
RIDUZIONE DIAMETRO fino a 55 mm, 
Basi basse su lenti positive

Limiti di costruzione lenti 
a base curva vedi a pag. 98

Grey Browncod. 245 cod. 246 

Nuova Linea TRANSITIONS® V con ESP™

Lenti organiche fotocromatiche ad alta tecnologia, trasparenti in interni e più scure all’esterno

NOVITÀ TRANSITIONS® V con ESP™

• Migliori perf o rmance su lenti a M e d i o ed A l t o
Indice.

• Blocco totale Raggi UV 400 mm.

• Trasparenti in Interni come Lenti Incolori.

• Scure in esterno come Lenti da sole colorate.

• Massime prestazioni nella Velocità di ritorno allo
stato chiaro e nella fase di scurimento alla luce.

• Massima Sensibilità di reazione a tutte le condizioni
di luce.

• Molatura come normali lenti in CR 39.

• Associabile ai Trattamenti Antiriflesso FULL TOP e
Antiriflesso Antistatico Wave Buster.
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POLARIZZAZIONE
Nelle condizioni reali della vita quotidiana, la luce che raggiunge l’occhio umano può provenire da
diverse fonti, dando quindi origine ad un mix di informazioni visive (fig. 1).

Come si vede dalla figura 1, la parte principale dell’informazione visiva è costituita dall’immagine
dell’oggetto osservato. A questa informazione in molte situazioni di vita comune si vanno ad
aggiungere altri elementi visivi spesso dannosi o fastidiosi:
• Riflessi della luce solare su superfici otticamente riflettenti (acqua, neve, sabbia, superfici

verniciate e/o lucidate)
• Diffusione della luce attraverso pulviscoli e/o vapore acqueo presenti sull’atmosfera (giornate

afose ed umide).
Questi due elementi possono port a re al fenomeno dell’abbagliamento che si traduce in
RIDUZIONE DELL’ACUITÀ VISIVA ed in un MAGGIORE AFFATICAMENTO in attività in movimento
(es. guida di veicoli).

COSA È L’ABBAGLIAMENTO
L’Abbagliamento è un fenomeno naturale che si verifica quando viene riflessa la luce.
Dal momento di riflessione la luce forma il rumore visivo, ossia l’abbagliamento (fig. 2) che
interferisce con l’immagine reale.
Questo abbagliamento può essere eliminato soltanto con il posizionamento del filtro polarizzante
sul suo percorso (fig. 3).

LA LENTE POLARIZZATA “Fly POLAR”
Lo strumento più efficace per gli occhiali da sole protettivi.

Fig. 1 - Influenza dei riflessi sull’informazione visiva Fig. 2 - L’Abbagliamento

Fig. 3 - Struttura delle Lenti Fly POLAR

Immagini con e senza lenti Polarizzate

• Versione disponibili in GREY 75% - BROWN 75%
• Blocco Totale dei Raggi UV 400 nm
• Materiale di Base: CR 39
• Antiriflesso realizzabile solo nella superficie interna
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monofocale organica polarizzante N 8

F I LTRI POLARIZZANTI N
FILTRI NEUTRI IN MATERIALE ORGANICO POLARIZZATI 
COLORAZIONE GREY E BROWN
CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.500 - N° Abbe : 58 - Peso Specifico : 1,32 - Filtro UV. 4.00

F LY P O L A R
LENTI MONOFOCALI ORGANICHE POLARIZZANTI 
COLORAZIONE GREY E BROWN
CARATTERISTICHE FISICHE: N.d. : 1.500 - N° Abbe : 58 - Peso Specifico : 1,32 - Filtro UV. 4.00
Impiego Consigliato: Negative: 0.00 / 4.00 - Positive: 0.00 / 4.00

AVVERTENZE: Le lenti Fly POLAR toriche devono essere ordinate specificando l’asse del cilindro. 
Durante il montaggio la tracciatura orizzontale presente sulla lente dovrà essere mantenuta sull’asse
0-180. Il Trattamento Antiriflesso viene eseguito solo sulla superficie interna. 
Il potere di queste lenti, per effetto polarizzante, potrebbe essere non leggibile con i fontofocometri
computerizzati.
Non è possibile aggiungere colorazioni aggiuntive. L’esposizione delle lenti a fonti di colore in maniera
prolungata potrebbero alterare l’effetto polarizzante. 
Si sconsiglia l’utilizzo su montature NYLOR e GLASANT.

LENTI DI PRESCRIZIONE 

POTERI +/- 75 75
Sferiche 90,00 90,00
Art. 1.045.00 1.045.00

Toriche cil. 4,00 90,00 90,00
Art. 2.045.00 2.045.00

TRATTAMENTI
FULL TOP: 40,00
WAVE BUSTER: 40,00

Supplemento lenti negative a base curva e 22,00
Supplementi Inclusi nel Prezzo di Costruzione:
RIDUZIONE DIAMETRO fino a 55 mm
Basi basse su lenti positive

LIMITI DI COSTRUZIONE
Positive e Negative (sf.+cil.):
D.60: da +6.00 a -6.00
D.65: da +6.00 a -6.00
D.70: da +6.00 a -6.00
D.75: da +6.00 a -6.00

Diametro Base Tonalità Assorbimento Prezzo
70 6.00 Grey 75% Uniforme 50,00

Art. 1.025.00
70 6.00 Brown 75% Uniforme 50,00

Art. 2.025.00

Limiti di costruzione lenti 
a base curva vedi a pag. 98

cod. 129 Grey - Brown cod. 130

cod. 214 Grey - Brown cod. 215
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