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TRATTAMENTI
INFORMAZIONI TECNICHE

WAVE BUSTER
Trattamento antiriflesso multistrato ANTISTATICO, IDROFOBICO specifico
per lenti in Vetro Minerale, Organico e Policarbonato.
Trasmittanza oltre il 99,5%. Fornito di serie con il trattamento Antimbrattante.

COMPUTER, TELEVISIONE ed in generale tutte le appare c c h i a t u re
elettroniche emettono in misura maggiore o minore Campi Elettromagnetici ad
alta frequenza.
Da parte di associazioni mediche sono stati sollevati dubbi ed interrogativi sui
possibili effetti dannosi di tali campi, nei confronti delle cellule di organi interni
al corpo umano.
Wave Buster rappresenta la trasposizione in campo oftalmico della tecnologia
impiegata nella realizzazione dei più avanzati schermi ANTI-RADIAZIONE per
computer.
Mediante un particolare trattamento superficiale della lente pur mantenendo
la sua naturale trasparenza, si comporta nei confronti delle onde
elettromagnetiche come una superficie metallica opaca.
Per il portatore oltre alle conosciute proprietà derivanti dall’applicazione del
trattamento antiriflesso si unisce una maggiore sicurezza e comfort visivo.

PROPRIETÀ
Trasmittanza oltre il 99,5%
Antiradiazione
Antistatico
Idrorepellente
Multistrato 6 strati per superficie
Indurito 
Riflesso Residuo: VERDE

WAVE BUSTER
Nuovo Trattamento Antiriflesso Indurito

Protegge da onde elettromagnetiche

Impianto Trattamento Antiriflesso

Elimina riflessi nocivi Con trattamento iderorepellente Più resistente ai graffi
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FULL TOP
Trattamento Antiriflesso multistrato Indurito a 6 strati per superficie.
Studiato per lenti in resina Organica, Policarbonato e Trivex, ha la proprietà di
essere particolarmente resistente ai graffi.
Fornito di serie con il Trattamento Antimbrattante su entrambe le superfici.
Il trattamento Antiriflesso Indurito FULL TOP raggiunge una Trasmittanza di
oltre il 99,5% ed elimina virtualmente tutte le riflessioni superficiali dannose
per la visione rendendo la lente trasparente.

Su tutte le lenti di Serie e Prescrizione dove è già esistente un trattamento
Indurente è stato studiata una lavorazione Speciale* per rendere ancora più
efficace il trattamento chiamato “FULL TOP speciale”.

PROPRIETÀ
Trasmittanza oltre il 99,5%
Idrorepellente
Multistrato 6 strati per superficie
Indurito
Riflesso Residuo VERDE

TOP 99
Trattamento Antiriflesso multistrato Indurito a 6 strati per superficie.

Studiato per lenti in resina Organica e Vetro minerale.

Fornito di serie con il Trattamento Antimbrattante su entrambe le superfici.
Il trattamento Antiriflesso multistrato TOP 99 raggiunge una Trasmittanza di
oltre il 99,5% ed elimina virtualmente tutte le riflessioni superficiali dannose
per la visione rendendo la lente trasparente.

PROPRIETÀ
Trasmittanza oltre il 99,5%
ldrorepellente
Multistrato 6 strati per superficie
Riflesso Residuo VERDE

PLUS
Il trattamento Indurente PLUS è realizzato con una lacca non colorabile.

La lacca non colorabile rende la lente resistenza ai graffi di 12 volte superiore
rispetto alle normali lenti organiche.

Realizzato con il processo ad immersione che ne aumenta la uniformità di
stratificazione sulle 2 superfici.

PROPRIETÀ
Antigraffio
Non Colorabile
Processo ad immersione

Elimina riflessi nociviLenti senza Antiriflesso Con trattamento iderorepellente Più resistente ai graffi

Comparazione lente standard con lente compresa di trattamento indurente
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TRATTAMENTI E COLORAZIONI
LENTI ORGANICHE STANDARD (n.d. 1,498)

LENTI ORGANICHE SPECIALI* (*Medio-Alto Indice Lenti comprensive di Indurente)

TRATTAMENTO Cod. Lenti Lenti
Roman Optica Cliente

WAVE BUSTER 510 40,00
Antiriflesso Indurito Antistatico Art. 1.019.00
FULL TOP 529 39,00 40,00
Antiriflesso Indurito Art. 2.017.90 3.018.20
TOP 99 600 35,00 38,00
Antiriflesso Multistrato Art. 4.017.50 5.018.00
PLUS 542 17,00 19,00
Indurente Art. 6.005.50 7.006.00
ICE 542 45,00
Antiriflesso Indurito Idrorepellente Art. 8.019.90

Smontaggio e Rimontaggio Occhiali a giorno (Nylor e Glasant) su Trattamenti e Colorazioni 448 6,00
Art. 1.002.50

Supplemento colorazione su lenti del cliente 528 5,00
Art. 2.001.00

Smontaggio e Rimontaggio Occhiali a giorno (Nylor e Glasant) su Trattamenti e Colorazioni 448 6,00
Art. 1.002.50

Supplemento colorazione su lenti del cliente 528 5,00
Art. 2.001.00

COLORAZIONE Cod. Lenti
Roman Optica

UNIFORME 500 15,00
Art. 1.004.50

SFUMATA 501 15,00
Art. 2.005.50

SFUMATA Oltre 50% 502 15,00
Art. 3.007.00

DECOLORAZIONE 521 10,00
Art. 4.006.00

AL CAMPIONE 503 20,00
Art. 5.007.00

BICOLORE 546 30,00
Art. 1.011.00

TRATTAMENTO Cod. Lenti
Roman Optica

WAVE BUSTER 510 40,00
Antiriflesso Indurito Antistatico Art. 1.019.00
FULL TOP Speciale* 527 40,00
Antiriflesso Indurito Art. 1.018.40
ICE 542 45,00
Antiriflesso Indurito Idrorepellente Art. 8.019.90

COLORAZIONE Cod. Lenti
Roman Optica

UNIFORME e SFUMATA 522-512 20,00
Art. 1.010.00

DECOLORAZIONE 521 10,00
Art. 2.006.00

AL CAMPIONE 503 20,00
Art. 3.007.00

BICOLORE 547 40,00
Art. 1.020.00

LENTI POLICARBONATO

Smontaggio e Rimontaggio Occhiali a giorno (Nylor e Glasant) su Trattamenti e Colorazioni 448 5,00
Art. 1.002.50

Supplemento colorazione su lenti del cliente 522 5,00
Art. 2.001.00

TRATTAMENTO Cod. Lenti
Roman Optica

WAVE BUSTER 510 40,00
Antiriflesso Indurito Antistatico Art. 1.019.00
FULL TOP Speciale* 527 40,00
Antiriflesso Indurito Art. 1.018.40
ICE 542 45,00
Antiriflesso Indurito Idrorepellente Art. 8.019.90

COLORAZIONE Cod. Lenti
Roman Optica

UNIFORME 544 20,00
Art. 1.010.00

SFUMATO 545 20,00
Art. 2.010.00

AL CAMPIONE 503 20,00
Art. 3.007.00

BICOLORE 547 40,00
Art. 1.020.00



84

TRATTAMENTI E COLORAZIONI
LENTI ORGANICHE - POLICARBONATO - TRIVEX

LENTI IN VETRO

TRATTAMENTO Cod. Lenti
Roman Optica

FLASH COLOR 523 40,00
Argento Art. 1.019.00
FLASH COLOR 533 40,00
Blu Art. 2.019.00
FLASH COLOR 540 40,00
Oro Art. 3.019.00
FLASH COLOR 541 40,00
Rossa Art. 4.019.00

Smontaggio e Rimontaggio Occhiali a giorno 6,00
(Nylor e Glasant) su Trattamenti e Colorazioni Art.  1.002.50 

TRATTAMENTO Cod. Lenti Lenti Cod.
Roman Optica Cliente

TOP 99 504 30,00 30,00 601
Antiriflesso Multistrato Art. 1.013.00 5.013.00
TOP 99 535 35,00
Lenti Molate Art. 2.017.00
TOP 99 537 40,00
AI Campione Art. 3.020,00
WAVE BUSTER 510 40,00
Antiriflesso Indurito Antistatico Art. 4.019.00

COLORAZIONE Cod. Lenti
Roman Optica

UNIFORME

GREY - BROWN 508-509 15,00
Art. 1.005.00

G15 - VERDE 50% 506-511 20,00
Art. 2.012.00

GIALLO-COBALTO 534-536 30,00
Art. 3.020.00

DOPPIE 538 35,00
COLORAZIONI Art. 4.020.00

SPECCHIATURA 514 25,00
Art. 5.015.00

SFUMATI

GREY BROWN 516-517 15,00
Art. 1.007.00

SPECCHIATURA 518 25,00
Art. 2.015.00

DECOLORAZIONE 519 10,00
Art. 4.006.00

AL CAMPIONE 520 20,00
Art. 5.007.00

Impianto Trattamento Antiriflesso
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TRATTAMENTI
AVVERTENZE TRATTAMENTI E COLORAZIONI

COLORAZIONE su Lenti Pronte a Magazzino con trattamento Indurente colorabile:
La colorazione delle lenti pronte a magazzino, Organiche a Medio ed Alto indice e Policarbonato, con indurente
coIorabiIe, pone dei limiti sia sull’intensità massima di scurimento (30%) che nella fedeltà di riproduzione.
Si raccomanda di non lasciare troppo a lungo le lenti in ventiletta nella fase di montaggio e nei macchinari utilizzati
per la colorazione mantenendo la temperatura del bagno al massimo a 70°.
Per colorazioni più intense è necessario ordinare lenti di ricetta e procedere alla colorazione prima di applicare il
trattamento indurente.
Per la centratura si consiglia di utilizzare inchiostro ad acqua o di procedere immediatamente alla molatura e di
togliere quanto prima i centri del fontifocometro.
La decolorazione è sempre a rischio del Cliente.
Si sconsiglia di ordinare una coppia di lenti con indici di rifrazione diversi tra loro, quando deve essere associata
una colorazione, in quanto non sarà tecnicamente possibile accoppiare fedelmente il colore delle due lenti.

COLORAZIONE su Lenti di Costruzione con trattamento Indurente non colorabile:
La colorazione delle lenti di costruzione va richiesta al momento dell’ordine in quanto vengono utilizzate lacche
non colorabili.
Le lenti di Costruzione in TRIVEX ed in CR 39 Indice 1,74 al momento possono essere fornite solo bianche o
antiriflesso, senza colorazione aggiuntive.
Non può essere garantita la fedele riproduzione delle colorazioni al campione su tutte le Ienti associate ad un
trattamento indurente e/o antiriflesso.
La colorazione delle lenti di Costruzione in POLICARBONATO può essere realizzata esclusivamente nelle intensità
12% - 25% - 50% - 75% (uniforme e sfumata) e nei Colori Grey - Brown - Verde - Cobalto - G 15.
La decolorazione è sempre a rischio del Cliente.
Si sconsiglia di ordinare una coppia di lenti con indici di rifrazione diversi tra loro, quando deve essere associata
una colorazione o trattamento antiriflesso , in quanto non sarà tecnicamente possibile accoppiare fedelmente il
colore delle due lenti.
Non è tecnicamente possibile applicare colorazioni aggiuntive sulle lenti Organiche Policarbonato
Fotocromatiche.
Si raccomanda di non lasciare troppo a lungo le lenti in ventiletta nella fase di montaggio. In presenza di
trattamenti antiriflesso induriti su lenti di serie e di costruzione.

DECOLORAZIONE TRATTAMENTI e/o COLORAZIONI
La decolorazione, quando tecnicamente possibile, è sempre a rischio del cliente.
La decolorazione del Trattamento o Colorazione sulle lenti in Vetro 1,8 - 1,9 - Progressive Titanio - Titanio
Fotocromatiche non è tecnicamente realizzabile.

TRATTAMENTO INDURENTE “PLUS”
Non è tecnicamente possibile trattare indurente lenti già sagomate.
Non è tecnicamente possibile trattare indurente lenti bifocali a linea dritta BL.
Per la centratura si consiglia di utilizzare inchiostro ad acqua o di procedere immediatamente alla molatura e di
togliere quanto prima i centri del fontifocometro.
Si raccomanda di non lasciare troppo a lungo le lenti in ventiletta nella fase di montaggio.
Eventuali bande colorate presenti sulle lenti organiche a medio-alto indice sono dovute alla diversità dell’indice di
rifrazione della lacca usata per l’indurimento esterno con le lenti stesse. L’effetto sarà più visibile quanto è più alto
l’indice di rifrazione delle lenti.
Si sconsiglia di ordinare una coppia di lenti con indici di rifrazione diversi tra loro, in quando potrà essere notata
la diversità delle bande colorate dell’indurente tipiche delle lenti ad alto indice.

TRATTAMENTI ANTIRIFLESSO
Non è tecnicamente possibile trattare Wave Buster lenti in Titanio Placcate.
Non è tecnicamente possibile trattare TOP, FULL TOP, BUSTER lenti organiche, policarbonato e trivex già
sagomate.
Si sconsiglia di ordinare una coppia di lenti con indici di rifrazione diversi tra loro, in quando potrà essere notata
la diversità del riflesso residuo tipico dell'antiriflesso.
Non è garantita l’appaiabilità delle lenti colorate associate ad un qualsiasi trattamento antiriflesso.
Per la pulizia delle lenti trattate si consiglia di utilizzare esclusivamente un panno morbido imbevuto con acqua o
detergenti con PH neutro. Non impiegare mai solventi aggressivi (alcol, acetone, trielina) sostanze o panni
abbrasive.
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TABELLA COLORAZIONE STANDARD
COLORAZIONI ORGANICHE UNIFORMI SECONDO NORME

La colorazione sulle lenti indurite pronte a magazzino
non può superare il 30% di intensità 

su organico e policarbonato

Limitazione dell’uso: vedi pag. 87
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TABELLA COLORAZIONE STANDARD
COLORAZIONI ORGANICHE DEGRADANTI SECONDO NORME

INTENSITÀ
COLORE 12% 25% 50% 75%

(filtro cat. 0) (filtro cat. 1) (filtro cat. 1/2) (filtro cat. 2/3)

Marrone T G G G
Grigio T G G G
Verde T G G G
Cobalto T G G X
Rosa T G X - - -
Giallo - - - - - - G - - -
Grigio-Verde - - - G G G
Flash (intero e sfumato) T G G - - -
Specchiatura - - - - - - - - - G

LIMITAZIONI ALL’USO CONSEGUENTI ALL’ APPLICAZIONE
DI UNA COLORAZIONE STANDARD

Significato dei simboli:
T nessuna limitazione (lenti idonee a tutte le situazioni di guida di veicoli stradali)
G lenti idonee solo alla guida di giorno
X lenti non idonee alla guida di veicoli stradali
- - - colorazione non disponibile per quella intensità

AVVERTENZE NELLE COLORAZIONI
- La colorazione potrebbe risultare leggermente differente rispetto alle tabelle colorazioni, indicate per motivi

tipografici.
- Si garantisce l’appaiamento delle colorazioni nella coppia di lenti/filtri Roman Optica, si sconsiglia quindi

l’appaiamento tra due lenti di materiale diverso (indice di rifrazione) dove non viene garantita l’appaiabilità.
- Nella colorazione delle lenti indurite e/o antiriflesso di serie/costruzione non è ottenibile il colore fedele alla

tabella.


